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SEZIONE C-C

SCALA 1:100
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SEZIONE D-D
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PASSAGGIO INTERPODERALE
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TUBO IN CLS

TURBOCENTRIFUGATO

Ø600 mm
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SEZIONE E-E

SCALA 1:100
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Pilone SP 166 dir

Impalcato SP 166 dir

Impalcato SP 166 dir

Intradosso impalcato indicativo

Forma e profondità

della pila ipotizzata

Pali in C.A.

esistenti
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SCOGLIERA IN MASSI SCIOLTI

Volume minimo 0.15 m³

Peso minimo 400kg, Ø > 0.50 m

I Categoria

TERRENO DI RIEMPIMENTO PROVENIENTE

DAGLI SCAVI ADEGUATAMENTE

COMPATTATO E COSTIPATO
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INERBIMENTO DELLE SCARPATE
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MAGRONE sp. 10 cm

SCATOLARE IN CLS

TURBOVIBROCOMPRESSO

250 x 150 cm

TERRENO DI RIEMPIMENTO PROVENIENTE

DAGLI SCAVI ADEGUATAMENTE
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0.18

TR200

0.18

7

°

7

°

0
.
1

8

0
.
1

8

6.35

TR200

SCOGLIERA IN MASSI SCIOLTI

Volume minimo 0.15 m³

Peso minimo 400kg, Ø > 0.50 m

I Categoria
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SCOGLIERA IN

MASSI CEMENTATI

IN CLS R'ck 20 N/mm²

TERRENO DI RIEMPIMENTO PROVENIENTE

DAGLI SCAVI ADEGUATAMENTE
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SEZIONE A-A

SCALA 1:100
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VAR (5.50 - 6.00)
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FONDO ALVEO

Torrente Chisone
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SCOGLIERA IN MASSI SCIOLTI

Volume minimo 0.80 m³

Peso minimo1200kg, Ø > 1 m, II Categoria

SCOGLIERA IN

MASSI CEMENTATI

h

1/3 h

Varie

SEZIONI DI PROGETTO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI  -
INTERVENTO VALLE

PARTICOLARE COSTRUTTIVO SCOGLIERA TIPO 1

Scala 1:50

PARTICOLARE COSTRUTTIVO SCATOLARE IN CLS

Scala 1:50

PARTICOLARE COSTRUTTIVO SCOGLIERA TIPO 2

Scala 1:50

PARTICOLARE COSTRUTTIVO SCOGLIERA IN MASSI CEMENTATI

Scala 1:50

PARTICOLARE COSTRUTTIVO SCOGLIERA

SPONDALE SUL T. CHISONE

Scala 1:100

14

18037-E11-1_PROGVALL

PROGETTISTI:

Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI

Dott. Ing. Luca GATTIGLIA

Dott. Ing. Chiara PALESE

EDes Ingegneri Associati   P.IVA 10759750010

Via Postumia 49, 10142 Torino   Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902

www.edesconsulting.eu  edes@edesconsulting.eu

Scala

 REVISIONE  DATA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COMMITTENTE

Elaborato

  Des

Earth Design
 E

0

CODICE:

PROGETTO ESECUTIVO

DIC. 2019

Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI INVERSO PINASCA

SISTEMAZIONE IDRAULICA FINALE
DEL RIO COMBA MARQUETTA
IN LOCALITÀ FLECCIA

1 FEB.2020


